BERLIN

Passivsammler / RUBIS MP504 bzw. DEBE0O88S

10553 Berlin, Mitte,

Beusselstr. 66, Laterne 19

Bemerkung: Messort Nr. 4; in der NGhe von MP560

und MP566
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elgiifondoriey Passivsammler / RUBIS
Belastungsregime: Verkehr

. stadtisches Gebiet, dicht bebautes Wohngebiet im
Umgebung: Innenstadtbereich, hohes Verkehrsautkommen
Koordinaten: Rechtswert: 386614,
(ETRS89 / UTM Zone Hochwert: 5821193

Messparameter:

aktuell gemessen:
Stickoxide (NOx), Ruf3

ehemals gemessen:

Stickstoffdioxid (NO?2), Stickstoffmonoxid (NO),

Feinstaub (PM10), Benzol (CHB)

Messzeitraum:

von 1997 bis aktuell

Weitere Informationen:

Berliner Luftgiitemessnetz

Thema im Umweltatlas Berlin

Stand: 11.09.2026


https://luftdaten.berlin.de/lqi
https://www.berlin.de/umweltatlas/luft/entwicklung-der-luftqualitaet/

Entwicklung verschiedener Messparameter seit Messbeginn

Die Tabelle und Graphiken liegen auch im Excel-Format vor: Download
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Abbildung 1: Verlauf der absoluten Jahresmittelwerte in ug/m? fiir NO2, NOx, Ruf3, PM10 und Benzol am
MP504


file://///sstadt-fs20/ALF/BLUMEMessdatenBerichte/Umweltatlas-FIS-Broker/Sicherung%20html-Seiten%20und%20Fotos/e_abb/312_077mc.xlsx
https://gdi.berlin.de/data/ua_luftguetemessnetz/docs/312_504mp.xlsx

240%

Werte in Prozent, am Grenzwert orientiert

120%

Ruf% elementarer Kohlensinff
(abgeschétzte Belastung, ermittelt durch
thermische Analyse)

abgeschitzte PM., Belastung

— ghgeschitzte Sticksto fidioxid (MO ;) Belastung

Benzol

m—— abgeschitzte Stickoxid (NOx) Belastung

= = m » gtofibezogener Jahresgrenzeert (=100%)

1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017

Abbildung 2: Prozentuale Entwicklung der Jahresmittelwerte flir NO2, NOx, Ruf3, PM10 und Benzol am MP504




