BERLIN | 3}

Technische Beschreibung:

Wasserdurchldssigkeit des Untergrundes
2019 (Umweltatlas)

Zum Thema Wasserdurchldssigkeit des Untergrundes 2019 werden zwei Geometrien
abgegeben. Die folgende Tabelle zeigt das Attribut der Flachen (jeweils ab
Gelandeoberkante und 1 m unter Geléndeoberkante).

Tabelle 1 zu Attributen der Ebene 1

Feldname Feldbedeutung

importid ID

wadu_klar Stark bis mittelere wasserdurchldssige Mdchtigkeit unter
Geldndeoberkante

Die folgende Tabelle zeigt die Attribute der verwendeten Bohrpunkte.

Feldname Feldbedeutung

importid ID

bohrungsbe Bohrungsnummer

xcoord X-Koordinate, EPSG:25833

ycoord Y-Koordinate, EPSG:25833

dir_pix Link zur schematischen Darstellung der Bohrung mit
Angaben zur Mdchtigkeit der stark bis mittel
wasserdurchldssigen Schicht und des
Grundwasserflurabstandes

Ausfiihrliche Informationen finden Sie in den Begleittexten der im Umweltatlas Berlin
verdffentlichten Karte 02.22.
Internet: hitps://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/wasserdurchlaessigkeit-des-

untergrundes/



https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/wasserdurchlaessigkeit-des-untergrundes/
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/wasserdurchlaessigkeit-des-untergrundes/

